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MAISON

EPRÉSEAU 
EU + EP 
UNITAIRE

 STINK-SHIELD® 

installé dans le regard d’EP.

REGARD
ÉTANCHE

GRILLE RECUPÉRATION 
EP

ÉTUDE DE CAS

STINK-SHIELD® VERTICAL
DRÔME DES COLLINES : INSTALLATION DE CLAPETS ANTI-ODEURS CHEZ UN PARTICULIER.
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CONDITIONS

SITE Drôme des collines (26).

CONSTAT remontées d’odeurs en provenance du regard / du réseau unitaire.

SOLUTION 
PRÉCONISÉE

installation d’un clapet anti-odeur STINK-SHIELD® V. 
Une fois le clapet installé, un test à la fumée est effectué pour 
vérification de l’étanchéité à l’air et aux odeurs.

RÉSULTAT(S) les habitants ne sont plus incommodés par les remontées d’odeurs.
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LÉGENDES

Drôme  
des collines

Caniveau de garage dans habitation de 
particulier.1
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Schéma de l’implantation du clapet  
anti-odeurs.2

Générateur de fumée utilisé pour le test 
d’étanchéité à l’air et aux odeurs.3

Remontée de fumée avant l’installation de 
clapets.

Caniveau après installation du clapet. 
Aucune remontée de fumée.5
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Retrouvez toutes nos études de cas sur 
notre site internet 
www.norham.fr

Caniveau EP

Clapet anti-odeurs
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