
CENTREURS DE 
CANALISATION RACI
R A C C O R D S  &  J O I N T S

� 	� Colliers en PEHD : Haute résistance chimique, diélectrique et mécanique

�� 	 Facilité de mise en œuvre : Rapide sans visserie 

�� 	� Système modulaire qui permet de couvrir de larges plages de diamètres 
et s’adapte à tous types de canalisations (Béton – Fonte, PVC, …)

Système innovant de colliers de centrage pour le passage de canalisation 
dans des fourreaux
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CENTREURS DE CANALISATION
R A C C O R D S  &  J O I N T S

INTRODUCTION
D O M A I N E  D ’ A P P L I C A T I O N

Les Centreurs de Canalisations protègent toute canalisation qui traverse une gaine, un fourreau. Ils assurent le 
maintien, la stabilité de la conduite et réduisent les frottements lors de sa mise en place.

Les centreurs s’installent à intervalles réguliers autour de la canalisation.

Les colliers/Centreurs sont en PEHD blanc et ont fait l’objet d’une conception et d’une modélisation approfondies 
dont le résultat est d’avoir le meilleur compromis entre poids et résistance mécanique.

Les colliers/Centreurs sont composés de plusieurs Eléments assemblés les uns aux autres.

D O N N É E S  T E C H N I Q U E S

LA GAMME

MATÉRIAU CENTREURS PEHD Blanc

TEMPÉRATURE -10°C / +50°C

HAUTEUR PATINS De 15 à 200 mm (selon la gamme)

CHARGE MAX. Jusqu’à 4000 kg (selon les modèles)

RESISTANCE
DIÉLECTRIQUE (1) >37kV/mm (ASTM D149/64)

MATÉRIAU BANDE 
ANTI-GLISSEMENT Butyle

ÉLÉMENT 
EN PEHD BL ANC

(1) La rigidité diélectrique représente la valeur maximum du champ électrique qu’un matériau (isolant) peut supporter 
avant le déclenchement d’un arc électrique (=danger).

ÉTUDE RDM
STRUCTURE
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CENTREURS DE CANALISATION
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C O M M E N T  C H O I S I R  S O N  M O D È L E  D E  C E N T R E U R

TUYAU C O L L I E R S  R E G R O U P É S  E N  F A M I L L E S

C/D/I S/ T A/B F/G M/N P/Q L E/H

H mm H mm H mm H mm H mm H mm H mm H mm

DN

15 20 19
36
50

25
41
60

75*

18
25
36

41**
50
75
90

110
120

25
41
50
75

100
125
150
175
200

25
41
60
75
90

110
130

50
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2200
2400
2800

(*) Taille disponible exclusivement pour les éléments type F
(**) taille disponible exclusivement pour les éléments type M

Familles appropriées pour couvrir les diamètres de tuyaux (DN)

Références stockées - autres références sur demande (nous consulter).F / G
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CENTREURS DE CANALISATION
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C O M M E N T  D E T E R M I N E R  L A  H A U T E U R  D U  C E N T R E U R

1 )  C A L C U L  D E  L A  H A U T E U R  « H »  D U  C E N T R E U R

Données nécessaires au calcul de la hauteur H du collier/
centreur : 
•	 D.E. : Diamètre extérieur (max avec revêtement) de la 

canalisation 
•	 D.Eb. : Diamètre extérieur emboitement (ou bride) 
(Si canalisation sans emboitement ou bride : DE = DEb)

•	 D.I. : Diamètre Intérieur du Fourreau/Gaine

Nota : Si la longueur de la canalisation est supérieure à 150 m, des canalisations lourdes, une application hors 
standard, merci de vous rapprocher des services de NORHAM pour définir la solution la plus adaptée aux contraintes 
du chantier.

CANALISATION

FOURREAU / GAINECANALISATION  À 
EMBOÎTEMENT

DOUBLE COLLIER
À CHAQUE EXTRÉMITÉ

COLLIER ÉLÉMENT MODULAIRE 
DU COLLIER

D.I.D.E.D.Eb.

H

Canalisation 
à 

emboîtement

Hauteur H < ((D.I.-D.E.) – 15(1))/2 mm
(1)Jeu minimum entre la hauteur du patin et l ’ intérieur du fourreau.

•	 S’il s’agit d’une canalisation à emboitement ou Bride prendre en compte : H > ((Deb-DE) + 20)/2 mm

Les colliers seront installés de part et d’autre de l’emboitement (ou bride) à une distance max de 30 mm de celle-ci.

Il est recommandé de doubler le nombre de colliers à chaque extrémité de la conduite de manière à répartir la surcharge 
et ainsi éviter tout problème lors des opérations de mise en place.

Le nombre exact de colliers de centrage est obtenu grâce à la formule suivante :
Nombre de centreur = C tot = L / I + 3
•	 L = longueur totale de la canalisation 
•	 l = espacement conseillé entre deux colliers/centreurs(2)

Un collier/centreur est composé de « e »(2) éléments
Nombre total d’éléments = E               = : e x C tot

2 )  C A L C U L  D U  N O M B R E  D E  C E N T R E U R S  E T  D ’ É L É M E N T S

Total

(2) « l » et « e » sont des données 
définies dans les tableaux de 
gamme.

La hauteur H des centreurs doit être comprise entre les 2 hauteurs suivantes : 
•	 «H»  < l’espace disponible entre la canalisation et son fourreau ;
•	 «H»  > la hauteur de l’emboîtement ou de la bride (si canalisation à emboîtement) ;

OBTURATEURS
DE GAINES
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REF. TYPE
LONGUEUR UTILE (L)

mm
LARGEUR (B)

mm
HAUTEUR (H)

mm
CAPACITÉ DE CHARGE 

KG

CDFxx (3) F 197-237
130

25 - 41 - 60 - 75
500

CDGxx (3) G 91-129 25 - 41 - 60

3 )  G A M M E  S T A N D A R D  F / G

La capacité de charge est donnée par des valeurs estimées et vérifiées en conditions statiques et idéales.

RÉF.

Ø EXT. CONDUITE
NOMBRE D’ÉLÉMENTS PAR 

COLLIERS(1)

ESPACEMENT CONSEILLÉ  
ENTRE DEUX COLLIERS/

CENTREURS

MIN. MAX.
FAMILLE

EAU
F G(2)

EL092-115 92 115 1 1 2,5
EL116-152 116 152 2 - 2,5
EL153-188 153 188 2 1 2,0
EL189-224 189 224 3 - 2,0
EL225-260 225 260 3 1 2,0
EL261-295 261 295 4 - 2,0
EL296-313 296 313 4 1 2,0
EL314-376 314 376 5 - 1,5
EL377-446 377 446 6 - 1,5
EL477-528 477 528 7 - 1,5

(1) Nombre et type d’éléments dont on a besoin pour constituer un collier de centrage 
permettant de couvrir l’ensemble
de la circonférence de la canalisation.
(2) L’élément G a été créé pour permettre de constituer un collier de centrage s’adaptant 
parfaitement à certains diamètres de conduites.
Par conséquent il n’est pas possible d’utiliser dans un collier plus d’un élément G.

ELEMENT F

ELEMENT G

E X E M P L E

D) DÉFINITION DU NOMBRE DE CENTREURS :

L = 50m      I = 2
Nb de centreurs = Ctot = L / l + 3 = 50/2 + 3 = 28

C) DÉFINITION DU CENTREUR :

A = EL189-224             B = H60
Référence du centreur : EL189-224H60

LES INFORMATIONS : 

L = 50m   D.E. = 200mm (PVC DN 200)   D.Eb. = 225mm   D.I. = 490mm (Acier DN 500)

Prévoir l’outil de montage 
REF. : OUTIL_CENTREUR1 (voir page 6)

A) DÉFINITION DE LA RÉFÉRENCE :

Diamètre extérieur de la canalisation : 200mm
Choix de la référence selon ØExt. : EL189-224

A

E) EN RÉSUMÉ :

Il faut : 28 EL189-224H60
Le nombre total d’éléments pour réaliser les 28 
centreurs est de = E x Ctot = 3 x 28 = 84 x CDF60

B) DÉFINITION DE LA HAUTEUR DE PATIN À CHOISIR : 

H< ((D.I. - D.E.) - 15) /2 = ((490-200) - 15) /2 = 137,5mm
H> ((D.Eb. - D.E. + 20)) /2 = ((225-200) + 20) /2 = 22,5mm
H doit être compris entre 22,5mm et 137,5mm
Choix pour l’exemple : H60
(25-41-75 conviennent également.) Prévoir également le ruban anti-glissement 

REF. : BAG100 (voir page 6)

B

(3) XX = la hauteur du patin (25-41-60-75...)

I
E
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AUTRES GAMMES COMPLÉMENTAIRES

BANDE ANTI-GLISSEMENT

OUTILS DE MONTAGE

Elles assure la bonne tenue du collier sur les canalisations à surface lisse. Il est conseillé de la mettre systématiquement.

Ces outils sont INDISPENSABLES à l’installation des colliers/Centreurs.

D.E. = Diamètre Ext de la canalisation // B = Largeur du centreur // LB = 100 = Largeur 
de la bande // LR = 50 = Recouvrement de la bande (les différentes bandes anti-
glissement doivent se superposer sur 50mm minimum).
Méthode de calcul : (D.E. x 3,14) x (B / (LB-LR))

REF. DESCRIPTION LARGEUR / LONGUEUR

BAG100 Bande Anti-glissement
Rouleau de 100mm de large et 10m de 

long

REF. DESCRIPTION VISUELS

OUTIL_CENTREUR1
Outil pour centreur type 

F/G 
jusqu’au DN 300

OUTIL_CENTREUR2
Outil pour centreur type 

M/N/F/G H18 À H90

GAMME A/B Pour canalisations inférieures au DN 100

GAMME M/N Pour canalisations supérieures au DN 500

GAMME E/H Pour canalisations jusqu’au DN 2800

Gammes non exhaustives. Pour toute demande particulières, nous consulter.

D É F I N I T I O N  D E  L A  L O N G U E U R  N E C E S S A I R E  P A R  C O L L I E R  /  C E N T R E U R

Canalisation

Zone de recouvrement (LB)

Largeur centreur (B) 

Bande
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INSTRUCTIONS MONTAGE

ETAPE 1
Insérer un élément du collier de centrage dans 
l’élément suivant en laissant les extrémités du 
collier ouvertes, tel que représenté dans l’image 
ci-contre.

ETAPE 2
Lors de cette opération préliminaire, les élé-
ments des colliers ne doivent pas être assem-
blés avec plus de deux dents de prise.

ETAPE 3

Fermer les colliers de centrage en les plaçant 
autour de la conduite ; compléter l’opération en 
emboitant les deux extrémités laissée libres. 

Serrer le collier autour de la conduite en utilisant 
la pince appropriée et s’assurer qu’au minimum 
trois dents de chaque élément sont emboitées.

ETAPE 4

Pour le serrage final autour de la conduite 
du collier de centrage, serrer graduellement 
chaque élément de façon à obtenir le plus pos-
sible une quantité homogène de dents prises. 

Ne pas utiliser de bras d’extensions sur le 
levier de la pince pour augmenter le couple 
de serrage, cela pourrait causer la rupture de 
quelques composants de la pince. 

La pince a été conçue pour obtenir le correct 
couple de serrage en utilisant le levier d’origine.

OK

NON

OK
2EME ENCOCHE
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OBTURATEURS DE GAINES

TYPE 
CONIQUE

TYPE
THERMO-

RETRACTABLE

R E C O M M A N D A T I O N S  G É N É R A L E S

Avant l’opération d’enfilage, effectuer avec la pince 
appropriée un contrôle du serrage des colliers, en effet les 
variations de température pourraient causer une dilatation 
de la canalisation ou des éléments des colliers de centrage.

Pendant les opérations d’enfilage les extrémités du tuyau 
doivent être soutenues. Surtout en présence de fourreaux en 
béton, nous recommandons d’utiliser un agent lubrifiant pour 
les applications sur grand diamètre (>600).

La température minimale de stockage est de -20°C.

Température minimale d’application : laisser les éléments 
revenir à une température d’au moins +5°C de manière à 
permettre au centreur de retrouver la flexibilité nécessaire.

Il est possible de modifier 
le levier en modalité 
droitier ou gaucher.

FEUILLARDS EN
ACIER INOXYDABLE

DOUBLE COLLIER
À CHAQUE EXTRÉMITÉ

FOURREAU / GAINE OBTURATEUR

ACCESSOIRES

FOURREAU / GAINE GAINE 
THERMORETRACTABLE

SOUTIEN PLASTIQUE

CANALISATION

CANALISATION
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