
FLO-BLOC®
O B T U R A T E U R S

   Multisolution : pour obturation temporaire, déviation des flux, tests 
d’étanchéité.

     Durable : à base de caoutchouc naturel avec inhibiteur d’UV et 
renforts Kevlar ou fibres de carbone.

    Installation/retrait simple et rapide grâce à son anneau de manutention.

Obturateurs gonflables pour canalisations d’assainissement
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2 Dimensions en mm. Tenue à la pression en bar. Pression de gonflage en bar. Visuels non contractuels.

FLO-BLOC®
O B T U R A T E U R S

Les obturateurs gonflables FLO-BLOC® MT et MT-S2 (multitaille) sont préconisés pour l’obturation temporaire de tout type 
de canalisations d’évacuation d’assainissement. 
Ils sont adaptés pour des obturations simples de flux amont, pour des opérations de maintenance en aval de la section 
obturée.

•  Obturateurs multitaille : conçus pour plusieurs DN ;
•  Tenue à la pression air et eau : jusqu’à 1,2 bars ;
• Le MT24-48 dispose d’une soupape de sécurité, pour prévenir le sur-gonflage et le sous-gonflage ;
• Les obturateurs du DN 100 au 1800 sont pliables (voir références p.9).

D O N N É E S  T E C H N I Q U E S

OBTURATEURS MULTITAILLE MT ET MT-S2

ANNELURES
Optimisent la tenue à la pression 

dans le réseau.

PLIABLE À 90°
Facilite la mise en place de l’obturateur 

(uniquement pour les références du DN 100 au 1800).

90°

CONCEPTION MONOBLOC
Résistance accrue aux chocs.

ANNEAU DE MANUTENTION
Pour une manutention depuis la surface.

DN ≤ 150 DN ≥ 200

FLO-BLOC® MT

M A T É R I A U X
•  Corps : en caoutchouc naturel avec inhibiteur d’UV, renforcé en Kevlar ou fibres de carbone (selon les références) ;
• Anneau de manutention : en aluminium.

FLO-BLOC® MT-S2

DN ≥ 200

VALVE DE GONFLAGE 
TYPE SCHRADER

VALVE DE GONFLAGE 
TYPE SCHRADER

F L O - B L O C ®  M T  E T  M T - S 2
D O M A I N E  D ’ A P P L I C A T I O N



3Dimensions en mm. Tenue à la pression en bar. Pression de gonflage en bar. Visuels non contractuels.

FLO-BLOC®
O B T U R A T E U R S

G A M M E S  F L O - B L O C ®  M T  E T  M T - S 2

* Références pliables.

RÉF. DN
Ø INT. TENUE  

À LA PRESSION  
AIR ET EAU

PRESSION
DE GONFLAGE

LONGUEUR 
DÉGONFLÉMIN. MAX.

MT4-8-SI* 100-200 92 210 1,0 3,1 585

MT6-12-SI* 150-300 140 310 1,0 3,1 635

MT8-16-SI* 200-400 186 413 1,0 3,1 712

MT12-18-SI* 300-450 279 464 1,0 3,1 635

MT12-24-SI* 300-600 279 616 1,0 3,1 940

MT24-48-SI* 600-1200 521 1270 0,7 1,7 2147

G A M M E  F L O - B L O C ®  M T - S I  -  J u s q u ’ à  é p u i s e m e n t  d e s  s t o c k s

* Références pliables.

RÉF. DN
Ø INT. TENUE  

À LA PRESSION  
AIR ET EAU

PRESSION
DE GONFLAGE

LONGUEUR 
DÉGONFLÉMIN. MAX.

MT0,75-1,25 20-30 20 33 1,2 4,5 68

MT1-2 32-50 32 53 1,2 2,8 142

MT2-3 50-75 48 80 1,2 2,4 142

MT3-4 75-100 70 108 1,2 2,8 132

MT4-8-S2* 100-200 100 200 0,8 2,5 425

MT6-12-S2* 150-300 150 300 0,8 2,5 540

MT8-16-S2* 200-400 200 400 0,8 2,5 635

MT8-20-S2* 200-500 200 500 0,8 2,5 800

MT12-24-S2* 300-600 300 600 0,8 2,5 825

MT16-32-S2* 400-800 400 800 0,8 2,5 1135

MT20-40-S2* 500-1000 500 1000 0,8 2,5 1245

MT24-48-S2* 600-1200 600 1200 0,8 1,5 1525

MT48-72* 1200-1800 1118 1835 0,4 0,8 2540
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