
FLEX-CAP®
O B T U R A T E U R S

  Obturation temporaire ou permanente.

  Mécanisme simple, installation rapide.

  Démontable et réutilisable.

 Étanchéité à l'air et à l'eau.

Bouchons avec collier de serrage
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PRODUIT CERTIFIÉ
UB 5.1/12-515-1ÉTANCHE AU RADON



2 Dimensions en mm. Tenue à la pression en bar. Visuels non contractuels.

FLEX-CAP®
O B T U R A T E U R S

BOUCHON
en EPDM

Le FLEX-CAP® est la solution idéale pour obturer, de façon temporaire ou permanente tout type de canalisations de 
petits à moyens diamètres sur des réseaux d'eaux pluviales, eaux usées ou chargées.
Equipé d'un collier de serrage en acier inox AISI 304, le FLEX-CAP® se fixe sur l'extérieur de la canalisation avec  
un simple tournevis.
Très résistant (UV, intempéries), il convient pour des installations en intérieur ou en extérieur.

INTRODUCTION
D O M A I N E  D ’ A P P L I C A T I O N

D O N N É E S  T E C H N I Q U E S

•   Tenue à la pression : 0,5bar (5 mCE) ;
•   DN : du DN 50 au DN 300.

COLLIER DE SERRAGE
en acier inox AISI 304

D I M E N S I O N S

RÉF.
PLAGES D'UTILISATION

TENUE À LA PRESSION
Ø EXT MIN. Ø EXT MAX.

CAP051 47 51

0,5

CAP063 57 63

CAP090 80 90

CAP114 100 115

CAP138 132 138

CAP216 200 216

CAP330 315 330



3Dimensions en mm. Tenue à la pression en bar. Visuels non contractuels.

FLEX-CAP®
O B T U R A T E U R S

AUTRES SOLUTIONS NORHAM

KWIK'N'SURE® CAMSTOPPER® T-CONE®

Bouchons à vis. Obturateurs mécaniques à came. Obturateurs mécaniques à vis.
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